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LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Nr. LE_0870609015_01_M_flexen_PE_Stabil 

 

 

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes 

Flexen® PE Stabil 

 

 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 

Absatz 4 

Chargennummer: Siehe Produktetikett 

 

 

3. Verwendungszweck(e): 

 

Wärmedämmung von technischer Gebäudeausrüstung und betriebstechnischen Anlagen (ThIBEII) 

 

 

4. Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau 

 

 

5. Bevollmächtigter nach Artikel 12 Absatz 2 

Nicht relevant 

 

 

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V 

 

3 

 

 

7. a) Wenn das Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst wird: 

 

EN 14313:2009+A1:2013 

 

Wenn 7a) zutrifft dann notifizierte Stelle(n) 

 

NB 1004 IBP / NB 0751 FIW / NB 0761 IBMB 

 

 

7. b) Wenn dem Bauprodukt ein Europäisches Bewertungsdokument zugrunde liegt 

 

Nicht relevant 
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8. Erklärte Leistung(en) 

 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Brandverhalten Euroklassen-

Eigenschaften 
Brandverhalten EL 

Schallabsorptionsgrad Körperschallübertragung NPD 

  Schallabsorption NPD 

Wärmedurchlasswiderstand Wärmeleitfähigkeit 
°C 0 40 60 70 

W/(m x K) 0,036 0,040 0,043 0,045 

  Maße und Grenzabmaße Siehe Tabelle 1 & 2 Punkt 4.2.2.2 in der Norm 

Wasserdurchlässigkeit Wasseraufnahme WS005 

Wasserdampfdurchlässigkeit Wasseraufnahme WS005 

  Wasserdampfdiffusionswiderstand NPD 

Druckfestigkeit   a 

Abgabe korrosiver Stoffe 
Geringe Mengen von wasser-

löslichen Chloriden und pH-Wert 
NPD 

Abgabe gefährlicher Stoffe an das 

Gebäudeinnere 
Abgabe gefährlicher Stoffe b 

Glimmverhalten Glimmverhalten b 

Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens 

unter Einfluss von Alterung/Abbau 
Eigenschaften der Dauerhaftigkeit c 

Dauerhaftigkeit des Wärmedurch-

lasswiderstandes unter Einfluss von 

Alterung/Abbau 

Wärmeleitfähigkeit d 

  Maße und Grenzabmaße Siehe Tabelle 1 & 2 Punkt 4.2.2.2 in der Norm 

  Dimensionsstabilität Siehe letzte Zeile 

  Eigenschaften der Dauerhaftigkeit d 

  Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 100 °C 

  Untere Anwendungsgrenztemperatur ST(-) -0 °C 

Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens 

unter Einfluss von hohen Temperaturen 
Eigenschaften der Dauerhaftigkeit c 

Dauerhaftigkeit des Wärmedurch-

lasswiderstandes unter Einfluss von 

hohen Temperaturen 

Eigenschaften der Dauerhaftigkeit d 

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 100 °C 

 

NPD: keine Leistung festgelegt. 

a: Die Druckfestigkeit gilt nicht für PEF-Produkte. 

b: Zum Zeitpunkt der Ausgabe dieser Produktnorm lag keine CE-Prüfnorm vor. 

c: Im Laufe der Zeit erfolgt keine Änderung des Brandverhaltens von Polyethylenschaum. 

d: Im Laufe der Zeit erfolgt keine Änderung der Wärmeleitfähigkeit von Polyethylenschaum 
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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 

Leistungerklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der obengenannte Hersteller verantwortlich. 

 

 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

 

 

 

_________________   _________________ 

Frank Wolpert    Dr.-Ing. Siegfried Beichter 

(Prokurist Leiter Produktmanagement) (Prokurist Leiter Qualität) 

Künzelsau, 27.05.2021 
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