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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
LE_089285331_00_M_Neutralsilikon A8 PRO sz. 

Ez a német nyelvről lefordított változat.  
Kétség esetén a német nyelvű eredeti az érvényes. 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: A8 PRO semleges szilikon 
Cikkszámok: 089285331; 089285332; 0892853372; 0892853371; 
0892853322; 0892853324; 0892853351; 0892853315; 0892853313; 
089285361; 089285362 

2. Felhasználási cél(ok): F-EXT-INT (EN 15651-1) hézagtömítő anyagok homlokzati elemekhez kül- és 
beltéri alkalmazásokhoz  
G-CC (EN 15651-2) hézagtömítő anyagok üvegezéshez 
PW-EXT-INT-CC (EN 15651-4) hézagtömítő anyagok padlóhézagokhoz 

3. Gyártó: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D – 74653 Künzelsau 

4. A teljesítményállandóság értékelésére 
és 
ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek): 

3-as rendszer 

5. Harmonizált szabvány: EN 15651-1:/-2:/-4: 2012 
Bejelentett szerv(ek): 1213, SKZ – SKZ - Testing GmbH 

6. Nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

Lényeges jellemzők Teljesítmény 
Harmonizált műszaki 
specifikáció 

Tűzzel szembeni viselkedés E osztály 

EN 15651-1: 2012 
EN 15651-2: 2012 
EN 15651-4: 2012 

Egészség- és/vagy környezetkárosító vegyi anyagok kibocsátása. 
Tartalmazott illékony szerves vegyületek (VOC): 

< 0,1% 

Térfogatveszteség ≤ 10% 
Húzószilárdság - 30 °C-on (EN ISO 8339) ≤ 0,9 MPa 
Tartósság  Megfelel 
Húzási viselkedés előfeszítés alatt (ISO 8340) Megfelel 
Húzási viselkedés (azaz nyúlási viselkedés) előfeszítés alatt, vízbe 
mártás után (ISO 10590) 

Megfelel 
EN 15651-1: 2012 
EN 15651-4: 2012 

Stabilitás (ISO 7390) ≤ 2 mm 
EN 15651-1: 2012 
EN 15651-2: 2012 

Rugalmasság (ISO 7389) ≥ 70% EN 15651-2: 2012 

Szakítószilárdság (EN ISO 8340) ≤ 12 mm EN 15651-4: 2012 
Húzási viselkedés (szekáns modulus) 23 °C-on (EN ISO 8339) ≤ 0,4 MPa 
Nyomószilárdság (ISO 11432) Megfelel EN 15651-2: 2012 

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a teljesítménynyilatkozatban rögzített teljesítménynek/teljesítményeknek. A 
305/2011 sz. EU rendelet előírásai alapján készült teljesítménynyilatkozat összeállítása kizárólag a fent nevezett gyártó 
felelőssége. 

A gyártó képviseletében és nevében aláírta: 
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Frank Wolpert  Dr. –Ing. Siegfried Beichter 

(cégvezető – termékmenedzsment 

vezető) 

 (cégvezető – minőségügyi vezető) 

Künzelsau, 2020.01.09.   
Ellenőrzőlista 
 
Ellenőrizte: 

Andreas Perschin   
 
Aláíró személyek: 
 Frank Wolpert   
 Siegfried Beichter  

 


