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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 
Nr. LE_089285331_00_M_Neutralsilikon A8 PRO 

Versão traduzida da versão alemã.  
Em caso de dúvida, é válido o original alemão 

 

1. Código de identificação inequívoco do 
produto: 

Silicone neutro A8 PRO  
N.º de artigo: 089285331; 089285332; 0892853372; 0892853371; 
0892853322; 0892853324; 0892853351; 0892853315; 0892853313; 
089285361; 089285362 

2. Fim/fins de utilização: F-EXT-INT (EN 15651-1) Materiais para vedação de juntas para utilizações 
exteriores e interiores  
G-CC (EN 15651-2) Materiais para vedação de juntas para envidraçamento 
PW-EXT-INT-CC (EN 15651-4) Material para vedação de juntas em soalhos 

3. Fabricante: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Straße 12 – 17 
D – 74653 Künzelsau 

4. Sistema(s) para avaliação e 
verificação da constância do 
desempenho: 

Sistema 3 

5. Norma harmonizada: EN 15651-1:/-2:/-4: 2012 
Organismo(s) notificado(s): 1213, SKZ – SKZ - Testing GmbH 

6. Desempenho(s) declarado(s): 

Características essenciais Desempenho 
Especificação técnica 
harmonizada 

Comportamento em caso de incêndio Classe E 

EN 15651-1: 2012 
EN 15651-2: 2012 
EN 15651-4: 2012 

Libertação de substâncias químicas nocivas à saúde e / ou ao 
ambiente. Teor de compostos voláteis orgânicos (VOC): 

< 0,1 % 

Perda de volume ≤ 10% 
Resistência à tração com -30°C (ISO 8339) ≤ 0,9 MPa 
Durabilidade  Aprovada 
Comportamento de tração sob tensão prévia (ISO 8340) Aprovado 
Comportamento de tração (i.e. comportamento de dilatação) sob 
tensão prévia após imersão em água (ISO 10950) 

Aprovado 
EN 15651-1: 2012 
EN 15651-4: 2012 

Resistência à utilização (ISO 7390) ≤ 2 mm 
EN 15651-1: 2012 
EN 15651-2: 2012 

Capacidade de reposição (ISO 7389) ≥ 70% EN 15651-2: 2012 
Resistência à rutura (ISO 8340) ≤ 12 mm 

EN 15651-4: 2012 Comportamento de tração do módulo de secantes a 23ºC (ISO 
8339) 

≤ 0,4 MPa 

Resistência à pressão (ISO 11432) Aprovada EN 15651-2: 2012 

O desempenho do produto corresponde ao(s) desempenho(s) declarado(s). Pela elaboração da Declaração de Desempenho, 
em consonância com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, é responsável apenas o produtor acima mencionado. 

Assinado pelo fabricante e em nome do fabricante por: 
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Frank Wolpert  Dr. Eng.º Siegfried Beichter 
(Procurador - Diretor de gestão de 
produtos) 

 (Procurador - Diretor de qualidade) 

Künzelsau, den 12.08.2019   
Lista de verificação 
 
Testada por: 

Andreas Perschin   
 
Assinada por: 
 Frank Wolpert   
 Siegfried Beichter  

 


