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TOIMIVUSDEKLARATSIOON 
Nr. LE_089285331_00_M_Neutralsilikon A8 PRO 

Tegemist on saksa keelest tõlgitud versiooniga.  
Kahtluste korral kehtib saksakeelne originaaltekst 

 

1. Tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood: 

Neutraalsilikoon A8 PRO 
Artikli nr: 089285331; 089285332; 0892853372; 0892853371; 
0892853322; 0892853324; 0892853351; 0892853315; 0892853313; 
089285361; 089285362 

2. Kavandatud kasutusotstarve või -
otstarbed: 

F-EXT-INT (EN 15651-1) Fassaadielementide vuugitihend sise- ja välistingimustes  
G-CC (EN 15651-2) Klaasimishermeetikud 
PW-EXT-INT-CC (EN 15651-4) Põrandavuukide hermeetikud 

3. Tootja: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D – 74653 Künzelsau 

4. Ehitustoote toimivuse püsivuse 
hindamise ja kontrolli- 
mise süsteem(id): 

Süsteem 3 

5. Ühtlustatud norm: EN 15651-1:/-2:/-4: 2012 
Teavitatud asutus(ed): 1213, SKZ – SKZ - Testing GmbH 

6. Deklareeritud toimivus(ed): 

Põhiomadused Toimivus 
Ühtlustatud tehniline 
kirjeldus 

Tuletundlikkus Klass E 

EN 15651-1: 2012 
EN 15651-2: 2012 
EN 15651-4: 2012 

Tervist ja/vői keskkonda kahjustavate kemikaalide eraldamine. 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus: 

< 0,1 % 

Mahu kadu ≤ 10% 
Tõmbetugevus -30 °C juures (ISO 8339) ≤ 0,9 MPa 
Vastupidavus  Sooritatud 
Tõmbeomadused eelpinge all (ISO 8340) Sooritatud 
Tőmbeomadused (st venivus) eelpinge all vette kastmisel (ISO 
10590) 

Sooritatud 
EN 15651-1: 2012 
EN 15651-4: 2012 

Tihendusvőime (ISO 7390) ≤ 2 mm 
EN 15651-1: 2012 
EN 15651-2: 2012 

Taastusvőime (ISO 7389) ≥ 70% EN 15651-2: 2012 
Rebenemiskindlus (EN ISO 8340) ≤ 12 mm EN 15651-4: 2012 
Tőmbeomadused sekantmoodul 23 °C juures (ISO 8339) ≤ 0,4 MPa 
Survetugevus (ISO 11432) Sooritatud EN 15651-2: 2012 

Eespool nimetatud toodete toimivus vastab deklareeritud toimivusele / deklareeritud toimivustele. Vastavusdeklaratsiooni 
koostamise eest kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainuisikuliselt eespool nimetatud tootja. 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 
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Frank Wolpert  Dr ins. Siegfried Beichter 
(Prokurist-tooteturundusjuht)  (Prokurist kvaliteedijuht) 

Künzelsau, 09.01.2020   
Kontroll-leht 
 
Kontrollinud: 

Andreas Perschin   
 
Allkirjastanud: 
 Frank Wolpert   
 Siegfried Beichter  

 


